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Serie NPN

NPN-U niversal y  
NPN- E xterior  
Calentadores de Agua 
sin Tanque Premium

La  innovación  de 
Navien ahora  e n 
c alentadores  sin 

condensación
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N adie  ha  innovado 
m á s que  N avien e n 
c a lentadore s  s in ta nque 
s in c onde ns a c ión
La nueva serie Navien NPN es la primera y única de 
calentadores de agua sin tanque sin condensación en ofrecer 
un durable intercambiador de calor de acero inoxidable y 
diseño de quemador de acero inoxidable patentado, con 
la dedicación de Navien a la ingeniería avanzada, el diseño 
elegante, la calidad excepcional y el respaldo técnico.

•   Intercambiador de calor y quemador de acero inoxidable
NaviTech™ patentado con tecnología de control de llama de
precisión para reducir las emisiones de NOx en comparación
con los quemadores de condensación

•   Eficiencia térmica de hasta 94% en todos los modelos

•   Opción de operación universal en interiores y exteriores o
sólo en exteriores

•   S ólida garantía residencial y comercial

•   Ventilación concéntrica NaviVent™  de 3" x 5"

•   Unidades disponibles en gas natural (GN) o
propano líquido (LP)

L o s  inte rc a m bia do re s  de 
c a lor  y que m a do re s d e 
a ce ro  inox idab le N a vie n 
N P N o fre ce n re ndim ie nto 
y dura bilida d inig ua lab le

NP N-Universal 
Para interiores y exteriores

N P N

N a v iTe c h™

C A L E N TA DO R E S DE AG UA S IN  TA N Q U E  
N AV IE N  P R E M IU M  N O - C O N DE N S A DO

T E C NO LO G ÍA DE  AC E R O  IN O XI DA BL E 
S IN C O N DE N S AC IÓ N PAT E N TA DA

EFICIENCIA TÉRMICA 
ANCE NOM HASTA  

9 4 %
R A N G O  D E  T E M P .  ° C  

36. 6°–  60°

D E  C A L I D A D
S U P E R I O R

C O N T R O L
INT E G R A DO

9.5 GPM
A  U N  I N C R .  D E
T E M P .  D E  3 5 ° F

H
A
S
T
A

I N T E R C A M B I A D O R  D E
CALOR Y QUEMADOR

DE  A C E R O  I N O X I D A B L E
NAVITECH

TM

CAPACIDAD
DE  C AS CADA

RESIDENCIAL Y
COMERCIAL
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NPN-E  

Exclusivo 
intercambiador 
de calor NaviTech ™  de 
acero inoxidable.  
La unidad NPN es la primera unidad sin condensación 
con intercambiador de acero inoxidable. El 
intercambiador de calor resistente a la corrosión es otra 
de las innovaciones a partir de la tecnología de acero 
inoxidable sin tanque con condensación NPE líder en la 
industria de Navien.

Quemador de 
acero inoxidable 
NaviTech ™  patentado 
con tecnología de control 
de llama de precisión 
para reducir las emisiones de 
NOx en comparación con los 
quemadores de condensación.

L wNOx
emıssıons
En cumplimiento con la
norma SCAQMD 1146.2
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E l sens or de pres ión  
  

monitorea y mantiene la relación 
de presión de aire/gas durante la 

operación. A demás asegura la salida 
constante de agua caliente doméstica 

durante el bloqueo de aire parcial.

C ircu itos co n  
s oftware y c ontrol de 

rec ircu lac ión inc orporad o. 
No es necesario sumar 

un controlador separado, 
lo cual ahorra tiempo de 

instalación y dinero.

La vá lvula mezc ladora y la  
vá lvula de regu laci ón de a gua ( WAV) 
controlan el flujo para mantener el punto 

de ajuste y estabilizan la temperatura 
durante los cambios de flujo.

NP N- U niversal 
configurado 

para interiores.

NP N- Universal 
con tapón de 

ventilación para 
uso en exteriores.

NP N- E xterior 
solo para uso 
en exteriores.

Nav ien NPN -Universal (unidad flexible) para interiores 
o exteriores y unidad dedicada para exteriores
NPN -E xterior. L os modelos para exteriores NPN-E
también cuentan con control remoto y botones de
control incorporados para facilitar el servicio.

C OM PAR E NU E STRAS  VE N TAJA S  
CONTRA  OTRAS  O P CIONE S  

E l pane l f ronta l de 
cont rol integrad o 
de la ser ie NP N  
le permite ajustar la 
temperatura del agua, 
el estado de operación 
y resolver fallas.

NP N-U NPN- E

O T R A S  O PC IO N E S  S IN TA N Q U
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80%
SMALLER

• • • • • • • • • • • • • • • •

Diseño livian o y que 
ahorra espacio . 
Estas elegantes unidades de montaje 
en pared ocupan mucho menos 
espacio y son considerablemente 
más livianas que los calentadores de 
agua con tanque tradicionales.

Bajos n iveles de ruido. 
Las instalaciones en o cerca de 
salas audiovisuales, de juegos 
o cualquier área habitada son
posibles gracias al funcionamiento
silencioso de los calentadores de
agua NPN.

Diseño “clavija a  c lav ija” .  
C oincide con la configuración de otros 
modelos sin tanque para facilitar su 
reemplazo e instalación.

Capaci dad de casca da. 
En caso de mayor demanda de 
flujo de agua caliente doméstica, 
el NPN puede funcionar en 
cascada con otra unidad NPN.

Bajo  nivel  de  NOx . 
El quemador de acero inoxidable sin 
condensación ecológico de la serie NPN 
emite muy bajos niveles de NOx, tal como 
nuestros calentadores de agua sin tanque 
con condensación serie 
NPE líderes en la industria.

DE L N P N 
DIS E N A DO  Y 

FA B R IC A DO PO R  N AV IE N
Navien es el único fabricante de calentadores de agua 
sin tanque sin condensación en diseñar y producir 
intercambiadores de calor y quemadores de alta eficiencia 
NaviTech™  de acero inoxidable. En lugar de montar piezas de 
varios proveedores, diseñamos y producimos el 90% de los 
componentes de nuestras unidades serie NPN y utilizamos 
robótica avanzada para asegurar la integridad de la fabricación.

E  S IN C O N D E N S AC IÓ N

9 0 %+

C ontrol remoto W i-F i Nav iL ink . 
Este acc esorio opcional le permite 
acc eder al control remoto de 
temperatura, datos de uso y 
notificaciones de diagnóstico en 
s martphone o tablet.

L wNOx
emıssıons
En cumplimiento con la
norma SCAQMD 1146.2



Control remoto Wi-Fi NaviLink.  

Control Wi-Fi 
NaviLink ™  

Sistema anti 
incrustación 
PeakFlow ™  

Sistema 
de  ventilación 
para  e xteriores 
(solo NPN-U) 

Cubierta 
para tubería 
serie NPN  

NPN
ACCESORIOS PARA EL 
CALENTADOR DE AGUA

Caja empotrada 
(solo NPN-E) 

Optimizador 
AHU del sistema 
H2Air ™  

Sistema 
de control 
HotButton ™  

Placa de pared  

Pulsador  

Juego de 
Válvulas de fácil 
instalación de 
3/4" con válvula 
de alivio 

Control remoto 
(opcional para 
modelos NPN-U) 

Cable para 
conexión en  c ascada 

Cable para 
bomba externa 



ACCESORIOS DE VENTILACIÓN 
CONCÉNTRICOS DE 3 " × 5 "

Codo

Sistema de terminación 
de pared lateral  

Sistema de terminación 
de pared lateral  

Extensión 
de tubo de 
ventilación 

Extensión de tubo 
de ventilación

Terminación 
de techo 
concéntrica

Codo

Tapajunta de 
techo plano

Tapajunta 
de techo 
ajustable  

Abrazadera 
de pared

Sistema de 
sifón para 
condensados
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Clasificaciones y especificaciones

Garantía
Aplicación Piezas Intercambiador  

de calor

Dimensiones
Serie NPN-U  Serie NPN-E

A
B
C
D
E
F

Ventilación de gas de escape Φ 3"

Admisión de aire Φ 5"

Salida de agua caliente Φ 3/4"

Entrada de agua fría Φ 3/4"

Entrada de gas Φ 3/4"

Drenaje de condensados Φ 5/8"

Tamaño de
Conexión

Conexiones de Suministro
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Vista Superior

24
,9

" (
63

3 
m

m
)

23
" (

58
3 

m
m

)

A B

F

3,
7"

 (9
3 

m
m

)

7" (178 mm)

0,4" (11,2 mm)

C ED

9,
3"

 (2
36

,2
 m

m
)

4,
2"

 (1
05

,7
 m

m
)

2,7" 
(68 mm)

3,2" 
(80,1 mm)

4,9" 
(124,1 mm)

14" (356 mm)

1,
8"

 (4
5,

8 
m

m
)

4,
8"

 (1
22

 m
m

)

A
B
C

Salida de agua caliente Φ 3/4"

Entrada de agua fría Φ 3/4"

Entrada de gas Φ 3/4"

24
,9

" (
63

3 
m

m
)

7,9" (201,6 mm)

1"
(26 mm)

23
" (

58
3 

m
m

)
9,

4"
 (2

39
,1m

m
)

0,4" (11,2 mm)

A CB

4,
2"

 (1
05

,7
 m

m
)

14" (356 mm)

2,7" 
(68 mm)

3,2" 
(80,1 mm)

4,9" 
(124,1 mm)

1,
8"

 (4
5,

8 
m

m
)

4,
8"

 (1
22

 m
m

)

Conexiones de Suministro

Vista Frontal

Vista Superior

Tamaño de
Conexión

NPN-160U NPN-180U NPN-199U NPN-120E NPN-160E NPN-180E NPN-199E


